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RX 70 Technická Data 
Dieselový a plynový vysokozdvižný vozík
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RX 70-20/35 Dieselový a plynový vysokozdvižný vozík 
Základní nosnosti

vzdálenost těžiště břemene c = 600 mm
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RX 70-20/600, zvedací zařízení teleskopické/NiHo 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 600 mm
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RX 70-20/600, zvedací zařízení triplex 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 500 mm
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RX 70-25, zvedací zařízení teleskopické/NiHo 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 500 mm
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RX 70-25, zvedací zařízení triplex 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

  se standardními vidlicemi           s integrovaným bočním posuvem a standardními vidlicemi 
Uvedené hodnoty se mohou lišit podle vybavení vozíku.

vzdálenost těžiště břemene c = 600 mm
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RX 70-25/600, zvedací zařízení teleskopické/NiHo 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 600 mm
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RX 70-25/600, zvedací zařízení triplex 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm
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c = 800 mm

c = 600 mm

vzdálenost těžiště břemene c = 500 mm
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RX 70-30, zvedací zařízení teleskopické/NiHo 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 500 mm
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RX 70-30, zvedací zařízení triplex 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 500 mm
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RX 70-35, zvedací zařízení teleskopické/NiHo 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 500 mm
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RX 70-35, zvedací zařízení triplex 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

RX 70-20/35 Dieselový a plynový vysokozdvižný vozík 
Základní nosnosti

  se standardními vidlicemi           s integrovaným bočním posuvem a standardními vidlicemi 
Uvedené hodnoty se mohou lišit podle vybavení vozíku.

vzdálenost těžiště břemene c = 600 mm
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RX 70-30/600, zvedací zařízení teleskopické/NiHo 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm

vzdálenost těžiště břemene c = 600 mm

Zá
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g
RX 70-30/600, zvedací zařízení triplex 
Jednoduché obutí Superelastik

Výška zdvihu v mm
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RX 70-20/35 Dieselový a plynový vysokozdvižný vozík 
Detaily

Zvyšující výkonnost: komfortní a ergonomická kabina řidiče umožňující neunavující 
práci 

Bezpečné a intuitivní ovládání prostřednictvím zobrazovacího a ovládacího modulu 
STILL Easy Control

Optimální výhled do všech stran: úzké zvedací zařízení a extra velká okna

V každé situaci dokonalé a bezpečné zastavení díky elektrohydraulické parkovací 
brzdě 

Vždy vše pod kontrolou: sluneční rolety pro přední, střešní a zadní okno

Výklopné střešní okno zajišťuje příjemné klima na pracovišti

Individuálně nastavitelný sloupek řízení 

Intuitivní ovládání: dostatek prostoru pro řidiče přispívá k trvale efektivní práci
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RX 70-20/35 Dieselový a plynový vysokozdvižný vozík 
Výkon v kombinaci s efektivitou

Silný, efektivní a precizní: STILL Performance System s dokonale 
vzájemně sladěnými komponentami

Plná kontrola: palubní počítač STILL Easy Control – výkonnostní 
funkce ovládané stiskem tlačítka, přehled relevantních informací

Volný výhled vpřed: vynikající výhled díky úzkému zvedacímu zařízení, 
velkým oknům a nízké přístrojové desce

Plnou parou vpřed: s průmyslovým motorem s výkonem zvýšeným 
o více než 20 % doveze vozík RX 70-20/35 ještě více zboží ještě 
rychleji do cíle – a zůstává přitom neuvěřitelně úsporný! Umožňuje to 
STILL Performance System: dokonale vzájemně sladěné komponenty 
kombinují silný a efektivní pohon s precizním a jemným ovládáním. 
Každý vozík RX 70-20/35 je konstruován tak, aby sloužil dlouhá léta:  
robustní materiály a kompaktní konstrukce zajišťují výkonnostní 
dynamiku, která je daleko před ostatními. Vysoce výkonný vozík má 
řadu silných stránek, které se díky intuitivně umístěným ovládacím 

prvkům v každé situaci efektivně uplatní. Komfortní kabina řidiče je 
rovněž důkladně promyšlena do posledního detailu, od velkého prostoru 
pro nohy až po nízkou přístrojovou desku umožňující vynikající výhled. 
Chytrým srdcem kabiny je STILL Easy Control. Palubní počítač nabízí 
přímý přístup k volitelným výkonnostním funkcím a zobrazuje všechny 
relevantní funkce. Reverzace v těsných prostorách, časté výjezdy 
na rampy, střídající se podmínky nasazení – s vozíkem RX 70-20/35 
zvládnete manipulaci s břemeny i v náročných situacích. Vyzkoušejte 
skutečnou inteligentní výkonnost!

Faktory „Simply Efficient“: výkonnostní atributy jako měřítko hospodárné efektivity

 Simply easy

■ �Intuitivní ovládání: jednotná, jasná koncepce ovládání celé 
konstrukční řady RX

■ �Nastoupit, posadit se, vyrazit: prostorná kabina řidiče s nastavitelným 
sloupkem řízení

■ �Stačí pohled nebo kliknutí: palubní počítač STILL Easy Control 
aktivuje výkonnostní funkce stiskem tlačítka a zobrazuje přehled 
relevantních informací

■ �Snazší práce: rozmanité asistenční funkce usnadňují práci a zvyšují 
bezpečnost

 Simply powerful

■ �Vysoký výkon: silný pohon ve spojení s jemným ovládáním
■ �Efektivní výkon překládky: rychlost jízdy až 21 km/h
■ �Svižná výkonnost: paralelní provoz umožňuje současné řízení a 

zvedání nebo naklánění
■ �Flexibilně dávkovatelná síla: elektricky regulované čerpadlo hydrauliky
■ �Nový STILL Performance System nabízí vzájemně sladěný komplexní 

systém všech komponent pohonu a funkcí ovládání
■ �Silné a tiché dieselelektrické pohony s hybridní technologií zajišťují 

vysoký výkon překládky při současně nízké spotřebě s nízkými 
emisemi hluku a minimálně tak zatěžují životní prostředí

 Simply safe

■ �Vynikající výhled do všech stran: velká okna, i v ochranné stříšce 
řidiče

■ �Věrnost stopě a stabilita: vynikající stabilita při projíždění zatáček a 
nízké těžiště vozíku

■ �Vedená bezpečnostní kontrola: vozík je možné uvést do provozu až 
po kontrole funkčnosti prostřednictvím displeje

■ �Bezpečné nastupování a vystupování: velké, neklouzavé a i shora 
viditelné stupačky a madla na ochranné stříšce řidiče

■ �Stálá hnací síla: každé hnací kolo je poháněno samostatně a udržuje 
vozík neustále ve stopě

 Simply flexible

■ �Flexibilní možnosti ovládání: minipáky, dotykové ovládání nebo 
joystick 4Plus

■ �Bezpečnost a komfort v každé situaci: flexibilně nastavitelné 
vlastnosti pojezdu a zdvihu

■ �Přizpůsobení každé situaci: široké možnosti vybavení zajišťují 
maximální výkon při každém profilu nasazení

 Simply connected

■ �Digitální zvýšení kontroly: na přání dodávané rozhraní pro napojení do 
softwaru pro řízení flotil, jako je STILL neXXt fleet

■ �Možnost flexibilního propojení: díky přípravě MMS lze vozík bez 
problémů integrovat do jakéhokoli systému řízení materiálových toků
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RX 70-20/35 Dieselový a plynový vysokozdvižný vozík 
Varianty výbavy

RX 70-20/600 RX 70-20/600 T 1 RX 70-25 RX 70-25 T 1 RX 70-25/600 RX 70-25/600 T 1 RX 70-30 RX 70-30 T 1 RX 70-30/600 RX 70-30/600 T 1 RX 70-35 RX 70-35 T 1

M
íst

o 
řid

iče

Místo pro řidiče tlumicí vibrace pro optimální komfort na nerovné jízdní dráze ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ocelová ochranná stříška ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ochrana proti nepříznivému počasí v různých variantách ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kabina řidiče ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kabina z plachtoviny ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tónované přední, zadní a střešní okno, stěrač s ostřikovačem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nízká kabina řidiče, výška cca 2120 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Jednopedálové ovládání pojezdu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dvoupedálové ovládání pojezdu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Integrované odkládací přihrádky a držák nápojů ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Displej a funkční tlačítka s ochranou před stříkající vodou ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Podložka na psaní (odnímatelná) se svorkou a osvětlením ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sedadlo řidiče Grammer s koženkovým potahem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Komfortní sedadlo řidiče Grammer s textilním potahem a opěrkou bederních obratlů ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sedadlo řidiče Grammer Exclusiv s koženkovým nebo textilním potahem, mechanickým nebo pneumatickým odpružením, extra širokým sedákem, větší dráhou propružení, opěrkou 
bederních obratlů, výškově nastavitelným prodloužením opěradla a vyhříváním ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Horizontální odpružená deska pro sedadlo řidiče pro minimalizaci vibrací působících na obsluhu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Barevný displej s intuitivním naváděním prostřednictvím menu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
12 V automobilová zásuvka a USB konektor ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rádio DAB+/MP3 přehrávač s USB konektorem/rozhraním Bluetooth a s hands free ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Výklopné střešní okno ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sluneční clona a roleta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Teplovodní topení s ventilátorem a odmrazovacími výdechy pro přední okno a prostor pro nohy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Klimatizace ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zv
ed

ac
í z

ař
íze

ní

Teleskopické zvedací zařízení s volným výhledem s plným volným zdvihem nebo bez něj ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zvedací zařízení triplex s volným výhledem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochrana proti opotřebení vidlic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Různé šířky nosiče vidlic, integrované boční posuvy a zařízení pro přestavění vidlic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mříž ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatické nastavování svislé polohy zvedacího zařízení ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulický zásobník v hydraulickém okruhu pro tlumení  tlakových špiček v hydraulickém systému ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Úhel naklonění 6/7° vpřed/vzad ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ob
ut

í Obutí Superelastik, systém SIT, jednoduché nebo dvojmontáž ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Obutí Superelastik, systém SIT, přírodní barva nebo antistatické ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vzduchové pneumatiky, jednoduché nebo dvojmontáž ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a

Proporcionální ventily pro velmi jemné pohyby ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Jeden až tři hydraulické okruhy pro ovládání přídavných zařízení ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Možnost individuální parametrizace hydraulických funkcí ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minipáky s loketní opěrkou, dvě páky ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minipáky s loketní opěrkou, tři nebo čtyři páky, joystick 4Plus nebo dotykové ovládání ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po
ho

ny

Pět jízdních programů s různými charakteristikami pojezdu a brzdění ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Program úspory energie Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Netrhavé, plynulé zrychlování a reverzace ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bezúdržbové pohony pojezdu, řízení a zdvihu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Komponenty pohonu pojezdu a zdvihu zapouzdřené proti prachu a nečistotám ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Suchý vzduchový filtr s ukazatelem údržby ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Přídavný vzduchový filtr nebo cyklónový odlučovač ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plynový zásobník 55 l a 70 l ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○
Automatické vypínání motoru ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Předehřívání motoru prostřednictvím externího připojení k elektrickému proudu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Řízený třícestný katalyzátor ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯
Redukce emisí hluku díky přídavným izolačním paketům ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Filtr pevných částic dieselového motoru ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Br
zd

y Lamelová brzda pracující bez opotřebení v olejové lázni ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrohydraulická parkovací brzda ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Be
zp

eč
no

st

Nízké těžiště vozíku a kyvně uložená řídicí náprava přinášejí maximální stabilitu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Snadné a bezpečné nastupování a vystupování díky velkým stupačkám s protiskluzným povrchem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ochranná mříž na střechu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Úzké profily ochranné stříšky umožňující optimální výhled do všech stran ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Zádržný systém Easybelt pro rychlé a bezpečné připoutání a odpoutání ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zádržný systém IWS s dveřmi se třmeny na obou stranách ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Osvětlení v LED provedení, možnost homologace ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pracovní světlomet v LED provedení ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Varovný maják ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Varovné zařízení STILL Safety Light, modrý světelný bod ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, povolení pojezdu jen při zapnutém pásu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Omezení rychlosti nastavitelné na přání řidičem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Řízení rychlosti, tempomat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Snímač výšky zdvihu pro přesné měření výšky zdvihu s volitelnými asistenčními funkcemi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Stabilizační asistenční systémy Dynamic Load Control ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Měření zatížení s přesností ±2 % ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: kontrola oprávněnosti přístupu, rozpoznávání šokových událostí a hlášení ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Plyn    ▯ Standard     ○ Na přání     ─ Není k dispozici
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Společnost STILL je certifikována 
v systémech řízení kvality, 
životního prostředí, bezpečnosti 
informací, sociální odpovědnosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.




